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Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu
RAIN SENSOR RS1000
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Wprowadzenie

Wytgcznik Rain Sensor RS1000 moze pracowac¢ jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamkniety
(NC). Odbiornik czujnika zasilany jest prgdem elektrycznym 24 V AC (ze sterownika). Podtgczenie
odbiornika do pradu 230 V moze spowodowac jego powazne uszkodzenie. Nadajnik zasilany jest 2 bateriami
3V CR2032. Srednia zywotnos$¢ baterii wynosi okoto 5 lat. Zasieg dziatania: do 90 metréw. Nadajnik czujnika
nie powinien by¢ zanurzony w wodzie, ani montowany w rynnie deszczowe;j.

Opis elementéw
Odbiornik

1. Ostona odbiornika
Wsuwana od dotu ostona modutu odbiornika. Ostona powinna /® Jl/®
by¢ zamocowana na state i zdejmowana tylko na czas recznej A ©,
obstugi odbiornika. witrol [ o
2. Przewdd antenowy
Przewodd wyciggniety pionowo pozwala na najlepszy odbiér. .@
3. Wskaznik pracy czujnika
Swiecenie ciagle - czujnik aktywny (deszcz) @ -
Swiecenie migajace — odbiornik zawieszony na czas najblizszego — :
cyklu deszczowego (wcisniety jednokrotnie przycisk Smart RainSenses
Bypass). Wcisnij ponownie przycisk Smart Bypass, aby wyjs¢ ze
stanu zawieszenia sensora. L Fritrol @
4. Wskaznik sygnatu Wskazuje jakos¢ ostatnio otrzymanego sygnatu. @ I]
Swiecenie ciagte - dobry sygnat H
Swiecenie migajace - staby sygnat
Brak swiecenia - brak sygnatu (przenie$ nadajnik)
5. Przycisk zawieszania sensora
Wcisnij w celu okresowego pominiecia aktywnego czujnika
Wcisnij i przytrzymaj przez 5-7 sekund, aby wytaczy¢ odbiornik.
6. Wskaznik zasilania
Swiecenie ciagle — podtaczone napiecie 24V AC
Swiecenie migajace — staba bateria czujnika/nadajnika lub inny problem z tgcznoscig
Brak swiecenia — jednostka jest wytgczona lub odtgczone zasilanie 24V AC
7. Przewdd 5 zytowy
Przewdd oznaczony kolorami izolacji do potgczenia czujnika ze sterownikiem o dtugosci okoto 40cm.
Nadajnik
1. Trzpien ruchomy — przycisnij i przytrzymaj w celu recznego testu nadajnika
2. Nasadka ustawienia wielko$ci opadu — ustaw wysokos$¢ opadu deszczu, po ktérym zostanie wystany
sygnat, odpowiadajgcy sumarycznej wielkosci opadu 3 mm (1/8”), 6 mm (1/4”), 13 mm (1/2”), 19 mm
(3/4”) lub 26 mm (17).
3. Uniwersalne ramie montazowe z uchwytem mocujgcym — tatwa instalacja do rynny deszczowej,
okapu dachowego, ogrodzenia itp.
Czujnik/nadajnik tatwo ustawi¢ w pozycji pionowe;.
4. Przewdd antenowy — wyprostowany w dot w celu osiggniecia maksymalnego zasiegu.

Skrécona instrukcja montazu

1.
2.

3.

ook

Odtgcz zasilanie sterownika
Zamocuj odbiornik czujnika w poblizu sterownika za pomocg srub nierdzewnych lub dwustronnej
pianki klejgcej (w zestawie).
Potgcz przewody odbiornika z zaciskami sterownika oraz z przewodem wspélnym zaworow

a. Roztacz przewdd wspolny zawordéw oraz pompy lub zaworu gtéwnego

b. Potgcz biaty (white) drut z przewodem wspdlnym zaworow

c. Polacz brazowy (brown) drut z zaciskiem przewodu wspodlnego na sterowniku
Podtgcz czerwone druty (red) do zaciskéw zasilania 24V na sterowniku.
Wyprostuj przewdd anteny odbiornika do gory, a przewdd antenowy nadajnika w dét.
Trzymajgc nadajnik w poblizu odbiornika naciénij i przytrzymaj umieszczony osiowo ruchomy trzpien,
aby sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podigczenia. Diody zasilania, jakosci sygnatu i stanu pracy czujnika
powinny sie swiecic.
Ustaw nasadke w pozycji wysokos$ci opadu odpowiadajgcej zgdanemu zakresowi aktywacji czujnika.
Ponownie sprawdz poprawno$¢ dziatania nadajnika/czujnika w ostatecznym miejscu montazu.




Szczegotowa instrukcja montazu

Czujnik Rain Sensor sktada sie z dwoch gtéwnych elementdéw: odbiornika i nadajnika. Odbiornik jest
montowany w poblizu sterownika nawadniania. Nadajnik czujnika opadu jest montowany na zewngtrz w
miejscu wystawionym na opad deszczu.
Instalacja odbiornika
Odbiornik nalez y zawsze montowa ¢ w pierwszej kolejno$¢ ci. Odbiornik nalezy umiesci¢ w poblizu
sterownika i zamocowaé za pomocg $rub ze stali nierdzewnej lub dwustronnej pianki klejgcej (w zestawie).
Przed umocowaniem odbiornika upewnij sie, czy dtugos¢ przewodu potgczeniowego (okoto 40 cm) jest
wystarczajgca do potaczenia z zaciskami sterownika.
Podiaczenie przewodow
Przewody odbiornika podtgcza sie w dwéch etapach. Etap

| Podtgczenie przewodow sterujgcych odbiornika

Etap Il Podigczenie przewodow zasilajgcych niskiego napiecia do zrédta zasilania 24V AC

Etap | - Podlaczenie przewodoéw sterujgcych

Przewody sterujgce odbiornika mogg by¢ podtgczone bezposrednio do odpowiednich zaciskdéw sterownika
lub mozna je potgczy¢ szeregowo z przewodem wspdinym zawordéw.
1. Odtgcz zasilenie elektryczne sterownika

2. Postepuj zgodnie z procedurg poditgczania wedtug wariantu A, B lub C

A. Sterownik z wyj$ciami na czujnik deszczowy (z lub bez wyj$cia na zawér gtéwny lub pompe)
Znajdz w sterowniku wyjscie na czujnik deszczowy (zwykle oznaczane jako ,Sensor”, ,SNR” lub ,S”) i

podtgcz bezposrednio biaty (white) i brazowy (brown) drut przewodu odbiornika w dowolnej kolejnosci.
Sterownik moze posiada¢ dodatkowy przetgcznik, ktéry musi by¢ ustawiony jako aktywny.

Schemat podtgczenia A
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pracowac jako normalnie otwarty
(NO) uzyj drutu zéitego (yellow)
zamiast brgzowego (brown).

B. Sterownik bez wyjscia na czujnik deszczowy oraz bez podfaczonej pompy lub zaworu giéwnego
Odiacz przewodd wspdlny zawordw z zacisku na sterowniku (zwykle oznaczany jako ,C”, ,Com” lub ,VC”).
Potg cz odtgczony przewod wspolny zawordw z biatym (white) drutem odbiornika. Potacz brgzowy (brown)

drut z wolnym zaciskiem przewodu wspolnego na sterowniku. Uwaga: w tej konfiguracji zotty (yellow) drut
nie jest uzywany.

Schemat podigczenia B
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C. Sterownik z podfgczona pompa lub zaworem gliéwnym bez wyjs$cia na czujnik deszczowy
Odiacz przewdd wspdlny zawordw z zacisku na sterowniku (zwykle oznaczany jako ,C”, ,Com” lub ,VC”).
Potagcz odtgczony przewdd wspdiny zawordw z biatym (white) drutem odbiornika. Upewnij sie, czy podpieta
wigzka przewoddw zawiera przewdd przekaznika pompy. Potacz brgzowy (brown) drut z wolnym zaciskiem
przewodu wspdlnego na sterowniku. Uwaga: w tej konfiguracji zotty (yellow) drut nie jest uzywany.
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Etap Il Podtaczenie przewodoéw zasilajgcych

Odbiornik czujnika dostosowany jest do nominalnego napiecia pracy 24V AC. Moze, zatem wspotpracowac
tylko ze sterownikami zasilanymi poprzez transformator 230V / 24V AC.
1. Odigcz zasilanie sterownika

2. Postepuj zgodnie z procedurg podtgczania wedtug wariantu A lub B

A. Sterownik z wyjsciami 24 V AC

Wyjscia 24 V AC wystepujg w wiekszosci sterownikdw nawadniajgcych i oznaczane sg zwykle jako ,24 V
AC”. Sprawdz opis napiecia na sterowniku i podtagcz dwa czerwone (red) druty do oznaczonych zaciskow.

B. Sterownik nieposiadajgcy wyjsé 24 V AC

W sterownikach nieposiadajgcych dodatkowych zaciskéw oznaczonych ,24 V AC” nalezy podigczy¢
czerwone (red) druty do zaciskéw, do ktérych podigczone sg przewody transformatora.

Do powyzszego podigczenia wymagane jest lutowanie lub zastosowanie koncéwki zaciskowe;.

Schemat podtgczenia A lub B 24 VAC UL listed

Irrigation System Controller
=
s

EleEER]

umoig

I

Common From Valves

Wire Connector
Wstepny test odbiornika

Podtgcz ponownie zasilanie sterownika i sprawdz czy $wieci sie wskaznik zasilania na odbiorniku. Przed
zamontowaniem nadajnika czujnika, trzymajgc go w poblizu odbiornika, przycisnij i przytrzymaj ruchomy
trzpien. Wskaznik Pracy odbiornika powinien zaswiecic¢ sie i $wieci¢ sie az do momentu zwolnienia trzpienia.
Wskaznik Sygnatu powinien takze Swieci¢ podczas testu w celu sprawdzenia poprawnosci sygnatu. Jesli oba
wskazniki Swietlne nie zaswiecg sie nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ podigczenia. Sprawdz, czy obie anteny
nadajnika i odbiornika sg maksymalnie wyciggniete.




Ustawienie wysokosci opadu
Nadajnik czujnika moze by¢ ustawiony na wyczuwanie opadu deszczu w nastepujacych zakresach: 1/8” (3
mm), %" (6 mm), %" (13 mm), %" (19 mm), 1” (26 mm). Ustawienie zgdanej wysokosci opadu polega na
umieszczeniu wystajgcego znacznika w odpowiednim nacieciu ruchomej nasadki nadajnika. Obrécenie
nasadki nie wymaga nadmiernej sity.

Instalacja nadajnika/czujnika

Wskaznik Sygnatu pokazuje site ostatnio odebranego sygnatu. Przed sprawdzeniem jakos$ci sygnatu z
ostatecznego miejsca montazu nalezy wyczysci¢ odbiornik po ostatnio przeprowadzonym tescie. Aby
wyczysci¢ Wskaznik Sygnatu z poprzedniego testu naci$nij jednokrotnie przycisk Bypass, a nastepnie
nacisnij go ponownie, aby wyj$¢ z uruchomionego stanu zawieszenia sensora.

Uwaga: Jesli odbiornik nie jest widoczny przez instalatora, mozna uruchomic¢ sekcje nawadniajgca, ktéra jest
widoczna z miejsca montazu nadajnika. Aktywacja nadajnika spowoduje zamkniecie testowanej sekcji.
Nalezy jednak pamietac, ze w niektérych sterownikach reczne uruchomienie nawadniania pomija sygnat z
czujnika deszczu. W tego rodzaju sterownikach nalezy na czas testu uruchomi¢ program wedfug programu
automatycznego.

Nadajnik czujnika powinien by¢ montowany w pozycji pionowej z przewodem antenowym wyciggnietym
pionowo w doét. Nalezy unika¢ miejsc instalacji, w ktérych przewod antenowy mégtby stykac sie z
metalowymi przedmiotami. Nadajnik czujnika nalezy instalowa¢ tak blisko odbiornika jak to mozliwe, aby
unikng¢ interferencji sygnatu radiowego. Nadajnik powinien by¢ wystawiony na opady deszczu, ale nie moze
mie¢ kontaktu z wodg ze zraszaczy lub wodg odprowadzang z dachu. Moze byé montowany na rynnie
deszczowej, okapie, ogrodzeniu itp.

Dziatanie bezprzewodowego czujnika deszczu

Normalna praca

Kiedy czujnik jest aktywny podczas wystarczajgco duzego opadu deszczu, wskaznik pracy na odbiorniku
czujnika $wieci sie na czerwono. Po wyschnieciu czujnika deszczu wskaznik zgasnie i sterownik powréci do
wykonywania normalnego programu nawadniania. lloS¢ opadu deszczu potrzebna do aktywacji czujnika
ustawiana jest poprzez obrét ruchomej nasadki nadajnika. Tempo wysychania czujnika deszczu zalezy od
zmiennych warunkow, takich jak: temperatura, ekspozycja stoneczna, wilgotnos¢ i wiatr - czyli takich na jakie
wystawiona jest rowniez gleba.

Zawieszenie pracy (bypass)

Czujnik deszczowy moze byé okresowo zawieszony poprzez uzycie przycisku Bypass. Jednokrotne
wcisniecie przycisku Bypass spowoduje miganie Wskaznika Pracy czujnika, az do czasu jego wyschniecia.
Ponowne nacisniecie przycisku Bypass przywrdci stan aktywnosci. Naciskanie przycisku Bypass, kiedy
czujnik nie jest aktywny (suchy), spowoduje ze czujnik zignoruje najblizszy sygnat spowodowany deszczem.

Wyltaczenie czujnika

W przypadku potrzeby catkowitego wytgczenia czujnika nacisnij i przytrzymaj przycisk Bypass (5 — 7 sekund)
do momentu, kiedy Wskaznik Pracy czujnika zacznie gwattownie migaé. Zwolnienie przycisku Bypass
potwierdzi Wskaznik Zasilania, ktory zgasnie i bedzie Swiecit okresowo. Jednokrotne nacisniecie przycisku
Bypass ponownie wigczy czujnik.

Uwagi dodatkowe
Miganie Wskaznika Zasilania moze wskazywac na zaistnienie jednej z dwdch ponizszych okolicznosci:
« Baterie nadajnika wyczerpuja sie i powinny zosta¢ wymienione. Od momentu pojawienia sie migania
czujnik bedzie pracowat prawidlowo jeszcze przez jakis czas.
« Jesli baterie sg dobre, wystagpit problem z tgcznoscig pomiedzy nadajnikiem, a odbiornikiem. W celu
polepszenia jakosci sygnatu moze by¢ konieczne przeniesienie nadajnika w inne miejsce.

Wymiana baterii
1.  Wyjmij dolng przykrywke czujnika po delikatnym wcisnieciu srubokretem zaczepdéw po obu stronach
obudowy. Delikatnie wysun ptytke obwodu elektrycznego na zewnatrz.
2. Usuh ostone baterii i wymien obie baterie 3V CR2032 (lub ich odpowiedniki) Zainstaluj baterie
biegunem dodatnim (+) do siebie.
3. Zi6z elementy czujnika w odwrotnej kolejnoSci






