— Zraszacz rotacyjny T7

Ustawianie pozycji lewego kata nawodnienia

Staty lewy kat jest wskazywany przez strzatke na pokrywie zraszacza. Dopasuj staty ogranicznik do
lewej krawedzi, obracajac korpus tryskacza. Prawy ogranicznik mozna regulowa¢ w zakresie od 40 °
do360°

Wskaznik lewego kata zraszacza

.
b
Regulacja lewego konta nawodnienia
do lewej granicy zakresu

Wskaznik lewego
kata zraszacza

Aby wyregulowa¢ prawy ogranicznik, wiéz grot srubokreta do $ruby. Obré¢ ostrze w lewo, aby
zmniejszy¢ tuk; w prawo, aby zwiekszy¢ tuk.

Promien nawodnienia moze byé zmniejszony | | Promier nawodnienia
do 40° mozina zwiekszy¢, az do 360!
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Aby wyciagnac trzpien

1. Wiozyc¢ plastikowa koricowke w

v otwar.

2. Przekreci¢ o 1/4 obrotu.
3. Pociggnad w gore.

Aby wymie

1. Wsadz ostrze srubokreta w otwor.
2. Wykrec srube.

3. Wsad? srobokret miedzy trzpien, a
dysze, podwaz i wyciagnij.

4. WsadZ nowa dysze i wkrec srube.
5. Aby skrdcic zasieg zraszacza wkreé
srube mocniej.

Aby zainstalowaé zawdr stopowy

W zraszaczu T7 zawor stopg
jest dwu- funkcyjny.
Aby zrezygnowac z

funkcji zaworu stopowego

nalezy go wyjac i przekrecic
jak w pozycji B.

Pressure  Radius How  Precip. Precip.
Fr. infhr A, in/h
20 40 39 17 0.25 0.22
50 39 20 0.29 0.25
60 40 gy 0.30 0.26
70 40 24 033 0.28
80 40 16 035 031
90 41 27 0.36 031
100 41 29 0.38 033
30 40 39 24 0.36 0.31
50 40 2.8 0.39 0.33
60 41 3.1 0.41 0.36
70 41 34 0.45 039
80 42 3.6 0.46 0.40
90 42 3.9 0.47 0.41
100 43 41 0.49 0.42
45 40 38 41 0.63 054
50 41 47 0.62 053
60 41 5.2 0.68 0.59
70 42 5.7 071 0.62
80 42 6.1 0.77 0.66
90 43 65 0.78 0.68
100 43 6.9 0.83 072
60 40 43 5.0 0,59 051
50 46 37 059 051
60 48 6.3 0.61 052
70 49 7.0 0.65 0.57
80 49 7.4 0.68 059
90 50 7.9 0.70 0.61
100 50 84 0.74 0.64
73 40 44 5.8 0.66 058
50 46 67 0.70 0.60
60 48 74 071 0.62
70 49 8.0 0.75 0.65
80 50 88 0.78 0.67
90 50 9.5 0.84 073
100 52 10.0 0.81 070
9.0 40 45 74 0.81 0.70
50 49 a5 078 0.68
60 51 9.4 0.80 0.70
70 53 10.4 0.83 0.72
80 53 1.3 0.83 072
90 55 120 0.89 0.77
100 56 12.8 0.90 078
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Zawor stopowy
jest fabrycznie montowany
w pozycji A

Precip. Precip.
infe A infhr OJ
46 6.6 0.72 0.62 2.8 14,0
47 7.4 0.73 0.63 3.4 14,3
48 81 0.78 .68 4,1 14,6
i 88 0.82 071 i8 149
51 9.4 0.83 0.72 3.5 15,5
52 103 0.85 0.73 6,2 15.8
54 10.7 0.83 0.72 6,9 16,5
47 74 0.76 0.66 28 14,3
50 83 073 0.64 34 15.2
51 87 0.76 0.66 4,1 13,5
52 94 081 0.70 48 158
54 99 0.80 0.69 5Ty 16,5
55 10.9 0.82 0.71 6.2 16.8
56 1.5 0.84 073 6,9 17.1
50 9.5 0.89 0.77 28 15.2
51 116 090 0.78 34 15.5
53 12.7 0.91 0.79 4,1 16,2
54 138 09 083 48 165
55 14.7 0.99 0.86 5.3 16,8
56 15.6 102 0.88 6,2 17.1
57 16.5 1.04 0.90 6,9 17.4
53 13.0 106 0.52 28 16,2
36 15.1 L0G 0.52 34 17.1
38 16.2 1.04 0.90 4,1 17.7
59 17.5 109 0.95 48 18,0
6l 18.8 110 0.95 5.5 18,6
62 20.0 1.14 0.98 6,2 189
63 211 117 L01 6,9 19.2
53.0 16.0 1.28 L10 18 16,2
58 17.5 122 L.05 3.4 17.7
60 19.5 121 105 41 18,3
61 206 126 L09 48 18,6
63 222 119 1.03 33 19.8
66 236 1.23 L.06 6,2 20,1
67 24.8 1.25 L0 6.9 20,4
52 15.8 127 L10 2.8 15,8
G0 17.5 109 0.95 34 18,3
63 12.3 111 0.96 41 19.2
65 0.7 1.14 0.99 4.8 19,8
67 223 1:15 1.00 53 20,4
68 23.8 120 1.04 62 20,7
7 233 L1 1.01 6.9 21,6
35 18.7 142 123 2.8 16,8
63 234 116 Lo 3.4 19.8
71 23.6 105 0.91 41 2L6
72 258 Li0 0.95 4,8 21,9
73 274 1.14 0.99 53 22,3
74 29.1 L18 102 6,2 22,6

73 306 1.21 105 69 2.9




