KLEJ BONDING ADHESIVE (BA - 2004)

1. OPIS

Bonding Adhesive firmy Firestone jest klejem na bazie neoprenu, przeznaczonym do przyklejania
membrany EPDM do drewna, metalu, muru i innych powierzchni.

2. PRZYGOTOWANIE

Produkt: Miesza¢ klej przed i w trakcie uzywania. Jesli byt przechowywany w temperaturze ponizej 10°
C, nalezy zadbac¢ o to, aby osiagnat temperatur¢ pokojowa.

Podloze: Powicrzchnie, na ktorych Bonding Adhesive ma by¢ stosowany musza by¢ czyste, gladkic,
suche i bez ostrych krawedzi, wolne od obcych materialow, oleju, smaru i innych substancji
zanieczyszczajacych. Klejona powierzchnia membrany powinna by¢ oczyszczona szczotka lub czysta
Szmatg.

3. STOSOWANIE

Klej naktadaé rowna, gtadka warstwa na obie powierzchnie przy pomocy watka malarskiego (krétki whos)
odpornego na rozpuszczalnik.

Unika¢ pecherzy i nadmiernej koncentracji kleju. Umozliwi¢ odparowanie kleju, az stanie si¢ lepki (15
— 30 min ) przed przyklejaniem. W obnizonych temperaturach podczas odparowywania rozpuszczalni-
kow moze wystapi¢ skraplanic si¢ pary wodngj.

4. POKRYCIE

Klej musi by¢ naktadany rownomiernie na obie powierzchnie membrang i dach. Jesli naktadajacy moze
potozy¢ reke lub palec bezposrednio na kleju i nie odczuwa zadnej lepkosci, oznacza to, ze zostata
natozona zbyt cienka warstwa i klej powinien zosta¢ natozony ponownie. Nie wolno rozcienczac kleju.
Wydajno$¢ - 1 galon na 5 m? powierzchni (z obu stron).

5. CHARAKTERYSTYKA

Fizyczna * Doskonata odporno$¢ na starzenie.
* Doskonata wytrzymalos¢ potaczenia dla r6znych zastosowan.
* Dobra odporno$¢ na ciepto, zimno i wodg.

Techniczne ° Glowny skladnik polichloropren
* Barwa bursztynowa
* Rozpuszczalnik toluen, aceton, ksylen
* Ciala state (%) 25
* Lepkose (cp) 2300-3000
* Waga (kg/3,81) 3,2
* Cigzar wihasciwy (kg/l) 0,845
» Temp. zaptonu (°C) <-17,7

6. PAKOWANIE/PRZECHOWYWANIE /DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA

Pakowanie 5 galonow — pojemnik (18,9 litra)

Przechowywanie W pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Dopuszczalny okres przechowywania 12 m-cy, jesli jest przechowywany w oryginalnie zam-
knigtej puszce w temp. od 15° C do 25° C. Data produkcji na kazdej puszce.
Po otwarciu nalezy zuzy¢ klej w ciagu 48 godzin.

7. SRODKI OSTROZNOSCI

Latwopalny. Trzyma¢ z dala od zrodetl zaptonu. Klej uzywac i przechowywaé w dobrze wentylowanym
miejscu. Wdychanie moze wywota¢ uczulenie. Nalezy unika¢ kontaktu ze skora.
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