Seria P-220

o 1" 114" 9n u . Wejdz na Toro.com, aby
1%, 1%", 2", 3" NPT i BSP dowiedzie¢ sie wiecej

¢ Elektryczny
* Zregulacja cisnienia
* Przelotowy, Katowy

Zawory Toro® serii P-220 charakteryzujg sie
niezawodnoscig, ktdra sprawdza sie w terenie.
Zawory wykonane sa z wysokowytrzymatego nylonu Plastikowe konstrukcje wzmocnione wtéknem szklanym

z domieszka wtdkien szklanych, i wytrzymac state i elementami ze stali nierdzewnej
Zapewnia dziatanie zaworu P-220 pod cisnieniem do 15 bara

cisnienia do 15 bara (220 psi). (220 ps),

Funkcje i zalety

Regulacja cisnienia
Konstrukcja tarczowa EZReg® (instalowana fabrycznie lub
w terenie — nie ma potrzeby wyjmowania cewki).

Przeptukiwanie reczne, wewnetrzne i zewnetrzne
Zapewnia suche warunki pracy.

Instalowany fabrycznie zawoér Schradera
Prosta weryfikacja ciénienia od strony wyptywu.

Opcjonalna cewka Spike Guard™

Zmniejsza wymagany przekroj przewodu, pozwalajac na obstuge
dwukrotnie wiekszej liczby zaworéw z jednego transformatora

i obniza koszty zwigzane ze zuzyciem energii.

Filtr siatkowy w modelach 50 mm oraz 75 mm
Umozliwia filtracje wody od strony wyptywu, zapobiegajac
zapychaniu sie zaworu.

Zarzadzanie wod3a

3§

Regulator ci$nienia

Modut EZReg® zapewnia regulacje
przy natezeniu przeptywu zaledwie
0,3 bara (5 gal./min) przez zawor
1" i do dziatania wymaga rdéznicy
cis$nien wynoszacej zaledwie

0,7 bara (10 psi). Regulator ciénienia
daje sie w szybki i tatwy sposéb
zamontowac, nawet w warunkach
pracy pod ci$nieniem bez ryzyka
niekontrolowanego wycieku.




Specyfikacja
Wymiary

o 1171 mm x 92 mm (6%" x 3%") wys. x szer.

o 174" 184 mm x 92 mm (7"" x 3%") wys. x szer.
o 2241 mmx 156 mm (972" x 618") wys. x szer.
« 3273 mmx 156 mm (10%" x 614") wys. x szer.

Parametry pracy

« Zakres przeptywu:
+ 1”19 -132 /min (5 - 35 gal./min)
¢ 1" 114 - 416 1/min (30 - 110 gal./min)
+ 2":303-6811/min (80 - 180 gal./min)
+ 3"568-11361/min (150 gal./min)
« Cisnienie robocze:
+ Elektryczny: 0,7 - 15 bardw (10 - 220 psi)
« Model z regulacja cisnienia:
+ Wyjscie (EZR-30): 0,3 - 2,0 bara (5 - 30 psi + 3)
+ Wyjscie (EZR-100): 0,3 - 7,0 bara (5 - 100 psi + 3)
+ Podtgczenie: 0,7 - 15 bara (10 - 220 psi)
+ Minimalna rdznica ci$nien (pomiedzy wejéciem i wyjsciem) do
regulacji ci$nienia: 0,7 bara (10 psi)
« Ciénienie rozerwania: 52 bara (750 psi)
« Modele:
» Przelotowy/katowy: 25, 40, 50, 80 mm, gwinty wewnetrzne
+ Cewka 118-5983: 24 V AC (50 Hz)
» Prad rozruchowy: 50 Hz, 0,34 A
+ Prad trzymania: 50 Hz, 0,2 A

Dostepne opcje

+ EZR-30 - EZReg, 0,3 - 2,0 bara (5 - 30 psi), regulator cisnienia

+ EZR-100 - EZReg, 0,3 - 7,0 bara (5 - 100 psi), regulator cisnienia

» EFF-KIT-50Hz - zespdt cewki (24 V AC, 50 Hz) i etykiety
ostrzegawczej do wskaznika wyptywu wody (kolor lawendowy)

« 118-5983 - zespdt cewki 24 V AC, 50 Hz, przewody 46 cm (18"),
uwiazany trzpien

e DCLS-P -z cewka blokujaca DC

Straty cisnienia na zaworze z serii P-220* (jednostki metryczne)

Cechy dodatkowe

+ Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej i nylonu z dodatkiem
wtdkna szklanego

» Przeptukiwanie wewnetrzne i zewnetrzne

» Regulacja cisnienia w modelach elektrycznych i w modelach
z regulacja cisnienia

» Bez dodatkowych przewoddéw zewnetrznych w modelach
z regulacja cisnienia

« Standardowy, wbudowany zawaér typu Schrader do weryfikacji
ci$nienia

» Regulacja przeptywu niezaleznie od cewki

» Samodopasowujaca sie ostona gwarantuje prawidtowy montaz

» Samooczyszczajacy sie zawor iglicowy ze stali nierdzewnej

+ Mozliwo$¢ zmniejszenia przeptywu wody do 19 [/min (5 gal./min)
za pomocg modutu EZReg

+ Niskie zapotrzebowanie mocy pozwala na prowadzenie dtuzszych
odcinkdw przewodow

Gwarancja

+ Piec lat

Lista modeli z serii P-220 z gwintem (BSP)

Model Opis
P220-23-54

Zawor elektryczny, liniowy 17 plastikowy, BSP. cewka
50 Hz

Zawoér elektryczny, liniowy 1%2" plastikowy, BSP, cewka
50 Hz

Zawor elektryczny, liniowy 2", plastikowy, BSP, cewka
50 Hz

Zawor elektryczny, katowy 3" plastikowy, BSP, cewka
50 Hz

P220-23-56

P220-23-58

P220-23-50

Z cewka blokujaca DC
P220-23-94

Zawor elektryczny, liniowy 17, plastikowy, BSP,

z zainstalowana fabrycznie cewka blokujacg DCLS-P
Zawor elektryczny, liniowy 1%2" plastikowy, BSP,

z zainstalowang fabrycznie cewka blokujgcg DCLS-P
Zawor elektryczny, liniowy 2", plastikowy, BSP,

z zainstalowana fabrycznie cewka blokujacg DCLS-P
Zawor elektryczny, katowy 3", plastikowy, BSP,

z zainstalowana fabrycznie cewka blokujacg DCLS-P

P220-23-96

P220-23-98

P220-23-90

Przeptyw (L/min)

Rozmiar| Konfiguracla |, o™= ¢o"T a9 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100
1+ | Przetotowy | 029 [025 | 025 | 0.26 | 032 [ 043 | 055 | 0.9 | 082
Katowy | 0.29 | 0,35 | 021 | 0,20 | 021 | 0,29 | 0.38 | 049 | 0,61
1) | Przelotowy 012 | 0,14 | 018 | 023 | 028 | 043 | 062 | 085 | 1,11
Katowy 009 | 010 | 013 | 017 | 022 | 034 | 0,48 | 0,65 | 085
| Przelotowy 014 | 020 | 025 | 032 | 040 | 048 | 054
Katowy 008 | 012 | 045 | 019 | 0,24 | 029 | 0,32
3 Przelotowy 018 | 024 | 032 | 0,41 | 0,52 | 0,65
Katowy 0,14 | 019 | 026 | 034 | 043 | 054

Uwaga: aby uzyskac optymalng wydajnosc, przy projektowaniu systemu nalezy obliczy¢ wszystkie mozliwe straty cisnienia. Pozwoli to zapewnic wystarczajgce cisnienie po stronie wyptywu.
Aby uzyskac mozliwosc optymalnej regulacji, nalezy dobierac zawory sterujace na wyzsze zakresy natezenia przeptywu wody. Zaleca sig tak ustalac przeptyw wody, aby straty cisnienia nie przekraczaty 0,3 bara.
Wartosci podano w barach. Aby uzyskac wartosci w kPa, nalezy przemnozy¢ wartosci z tabeli przez 100. Aby uzyskac wartosci w kg/cm?, nalezy przemnozyc wartosci z tabeli przez 1,02.

* Dane uzyskano z zainstalowanego urzadzenia regulujacego cisnienie EZReg. Dane pozostaja takie same niezaleznie od tego czy zastosowano lub nie regulacje cisnienia.

Wskazowki dotyczagce zamawiania - P220

P220-2X-X-X

Typ aktywacji

Rozmiar

P220 2X

P220—zawor plastikowy P-220 23—BSP (gwint rurowy brytyjski)

26—NPT, elektryczny

27—NPT, EZR-100, regulowany cisnieniem (standardowy)

0—cewka 60 Hz
5—cewka 50 Hz
9—cewka blokujgca DC

41"
6— 114"

Przyktad: elektryczny plastikowy zawor regulacyjny 1" serii P-220 bedzie oznaczony jako: P220-27-04
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