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TASMA KLEJACA QUICK SEAM SPLICE TAPE (S

1. OPIS

Tasma Quick Seam Splice Tape firmy Firestone przeznaczona jest do wzdluznego taczenia arkuszy
membrany EPDM we wszystkich systemach dachowych firmy Firestone. Tadéma moze by¢ takze uzywana
przy instalowaniu Walkway Pad firmy Firestone.

2. PRZYGOTOWANIE

Produkt: Jezeli przez dtuzszy czas taSma byla przechowywana w temp. ponizej 15° C, nalezy przywroci¢
ja do temperatury pokojowej.

Podloze: Powierzchnia EPDM musi by¢ przygotowana preparatem Quick Prime, przy uzyciu narz¢dzia
Quick Scrubber. Uzywanie innych produktow jest zabronione.

3. STOSOWANIE

Tasma o szerokosci 76 mm (3”) jest uzywana w standardowych potlaczeniach bez listew. Tasma o
szerokos$ci 178 mm (7”) jest stosowane przy taczeniu szwow z listwa. Patrz cz¢s$¢ dotyczaca faczenia w
instrukcji instalacyjne;j.

4. POKRYCIE

W zaleznosci od dhugosci polaczenia.

5. CHARAKTERYSTYKA

Fizyczna * Doskonata odpornos¢ na wilgoc.
* Doskonale wtasciwosci klejace.
* Dobra odpornosc¢ na cieplo i zimno.

Techniczna  + Glowny skladnik polimery gumowe
* Barwa czarna
* Rozpuszczalnik nie ma
 Ciata state (%) 100
 Cigzar wlasciwy (kg/l) 0,98 + 0,02
 Stan zwulkanizowany

6. PAKOWANIE/PRZECHOWYWANIE/DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA

Szerokos¢ Dlugosé Grubos¢ Opakowanie
(mm) (m) (mm) (na karton)
76 (37) BOES 0,94 6 rolek , zawiera:

2 uchwyty Quick Scrubber
6 podktadek Quick Scrubber
marker

178 (77) 30,5 0,94 6 rolek, zawiera:

2 uchwyty Quick Scrubber
4 podktadki Quick Scrubber
marker

Przechowywanie W pomieszczeniach czystych i suchych. Na budowic chroni¢ przed
Swiattem.

Dopuszczalny okres przechowywania 12 m-cy, jesli jest przechowywany w oryginalnie zam-
knigtym kartonie w temp od 15°C do 25" C. Okres przechowywania skraca
si¢, gdy materiat jest wystawiony na dziatanie wysokich temperatur

4. CZESCI SKIADOWE SYSTEMU



