Czujnik wilgotnosci gleby Precision™

« Dziata z niemal wszystkimi sterownikami systemu nawadniania

» Zasiegdo 152 m

Dzieki doswiadczeniu zdobytym na wielu obiektach
komercyjnych w tym rowniez polach golfowych, firma
Toro stworzyta precyzyjny czujnik pomiaru wilgotnosci
gleby. Pozwolito to na znaczne ograniczenie strat
wody, uzyskanie maksymalnej wydajnosci systemu
poprzez wykonywanie ciggtych pomiaréw wilgotnosci
gleby. Czujnik decyduje, kiedy i na jak dtugo ma

sie zatgczy¢ nawadnianie. Komunikacja pomiedzy
sonda czujnika a odbiornikiem odbywa sie w sposéb
catkowicie bezprzewodowy, dzieki czemu instalacja
jest szybka i tatwa.

Wejdz na Toro.com, aby
dowiedziec sie wiecej

Funkcje i zalety

Dziata z niemal wszystkimi sterownikami systemu
nawadniania

Moze by¢ instalowany z dowolnym sterownikiem systemu
nawadniania, wtgczajgc modele konkurencyjne.

Zapobiega nadmiernemu nawodnieniu

Wykonuje ciagte pomiary wilgotnosci gleby oraz okresla, kiedy
ma sie odbywac nawadnianie, dzieki czemu podawana jest
zawsze odpowiednia ilos¢ wody.

Brak koniecznosci kopania

Komunikacja pomiedzy sonda czujnika a odbiornikiem odbywa
sie w sposdb catkowicie bezprzewodowy, a zasieg wynosi

do 152 m (na otwartej przestrzeni). Instalacja nie wymaga
naruszenia gleby, co pozwala uzyska¢ doktadne odczyty
wilgotnosci od razu po umieszczeniu czujnika w podtozu.

Automatyczna kalibracja
Czujnik automatycznie wykrywa rodzaj gleby i odpowiednio
dostosowuje wszystkie obliczenia.

Wykrywanie zamarzania

To jedyny czujnik do gleby z funkcja wykrywania zamarzania,
ktdéra zapobiega nawadnianiu, gdy temperatury obnizaja sie do
punktu zamarzania.




Specyfikacja
Wymiary

+ Korpus sondy: 127 mm x 95 mm x 19 mm (5" x 3%" x %")
+ Kolce sondy: 121 mm (4%")
+ Korpus odbiornika: 76 mm x 95 mm x 38 mm (3" x 3%" x 112")

Parametry elektryczne

« Zasilanie elektryczne odbiornika: 24 V AC
« Sonda: trzy baterie AA

Temperatury:

+ Robocza (sonda): od -10° do 77° (od 14°F do 170°F)
+ Robocza (odbiornik): od =10° do 60° (od 14°F do 140°F)
» Przechowywania: od =30° do 65° (od -22°F do +149°F)

Dane techniczne i dodatkowe funkcje

+ Odbiornik czujnika wpina sie do portu sterownika (jesli jest
dostepny) albo podtacza do wspdlnego przewodu

» Zasieg do 152 m na otwartej przestrzeni

» Jeden czujnik na odbiornik

+ Warto$¢ graniczna wilgotnosci regulowana w krokach co
1% umozliwia uzytkownikowi ustawienie zagdanego poziomu
wilgotnosci

» Czujnik automatycznie wykrywa rodzaj gleby i odpowiednio
dostosowuje obliczenia

» Funkcja wykrywania temperatury zamarzania wytacza
nawadnianie, gdy warto$¢ osiggnie punkt zadany

« Inteligentne obejscie pomija czujnik na czas zdefiniowany przez
uzytkownika (funkcja szczegélnie uzyteczna podczas wytaczenia
systemu na zime)

+ Jesli czujnik zadziata w srodku wykonywania programu
nawadniania, opcjonalna funkcja ,opdznienia cyklu” zapewnia,
ze wszystkie kolejne strefy w programie nawadniania zostang
nawodnione, zanim czujnik wstrzyma nawadnianie

» Wielokolorowa dioda LED na sondzie czujnika wskazuje moc
sygnatu radiowego

+ Niewielka obudowa sondy czujnika (1,9 cm) sprawia, ze jest
ona zabezpieczona przed uszkodzeniami powodowanymi przez
kosiarki

+ Bardzo dtugie elektrody ze stali nierdzewnej wykonuja pomiar
w profilu gleby na gtebokos¢ ponad 10 cm

» Specjalne wsporniki sondy czujnika utrzymuja czujnik pewnie na
miejscu po zainstalowaniu

+ tatwo wymienialne baterie pozwalajg na prace do 2 lat w
przypadku baterii alkalicznych (jeszcze dtuzej w przypadku baterii
litowych)

Gwarancja

* Dwa lata

Wskazowki dotyczgce zamawiania -
czujnik do gleby Precision firmy Toro

Model Opis
PSS-KIT Czujnik do gleby Precision (sonda + odbiornik) - (915 MHz)
PSS-KIT-EU Czujnik do gleby Precision (sonda + odbiornik)
- wersja europejska - (868 MHz)

Jak to dziata

« System sktada sie z dwoch elementdw - zasilanej bateryjnie,
bezprzewodowej sondy czujnika oraz odbiornika, ktéry mozna
podtaczy¢ do portu dowolnego sterownika systemu nawadniania.

« Po zainstalowaniu w glebie czujnik oblicza pojemnos$¢ wodna gleby
(maksymalng ilo$¢ wody jaka gleba jest w stanie utrzymaé po
odptynigciu wody nadmiarowej). Zapamietuje te warto$¢ jako ,100%".

« Gdy poziom wilgotnosci gleby przekroczy pojemnosc¢ terenu, sterownik
systemu nawadniania wytacza nawadnianie az do momentu, w ktérym
poziom wilgotnosci spadnie ponizej wartosci ustawionej w odbiorniku
(domyslnie jest to 50% pojemnosci gleby, ale warto$¢ moze zostac
zmieniona lub dopasowana przez uzytkownika.

Zasieg do
152mna
otwartej
przestrzeni

tatwa instalacja

1. Podtacz odbiornik do sterownika

2. Zainstaluj baterie zasilajace
sonde czujnika

3. Umies¢ sonde w podtozu




