* Zasigg: 2,4-52m (8'-17) Wejdz na Toro.com, aby
« Zakres ci$nienia roboczego: 1,4 - 3,5 bara (20 - 50 psi) dowiedzie¢ sig wigcej
* Opcje kata nawadniania: 0° - 360° (bezstopniowa regulacja)

tatwa, szybka i bezstopniowa regulacja! Funkcje i zalety
i i i ®
Dysze ze zmiennym katem na}wadnlama Torq (T\/A.N) N Dostosowane wielkoéci opadu
zostaty zaprojektowane z my$lg o doskonatej wydajnosci W ramach tej samej grupy zasiegu (MPR) zapewnia, ze wszystkie dysze
nawadniania i maksymalnej wszechstronnosci produktu. podajg wode mniej wiecej w tym samym tempie.

Wyjatkowo prosta regulacja na zasadzie “chwy¢ i obréc”
Nie wymaga narzedzi i sprawia, ze regulacja kata nawadniania jest tatwa
i szybka. Regulacja od géry dyszy — na mokro i na sucho.

Bezstopniowa regulacja w zakresie 0° — 360°

TVAN zapewnia wiele ustawien kata nawadniania w celu idealnego
dostosowania do kazdych warunkéw terenowych oraz pozwala ograniczy¢
zapasy magazynowe poprzez umozliwienie nawadniania obszaréw

o roznorodnych ksztattach.

Pie¢ dysz oznaczonych kolorami
tatwa i szybka identyfikacja po wsunieciu.

Czesc gorna zapewniajgca tatwy chwyt

Dzieki czesci gornej zapewniajacej
tatwy chwyt regulacje kata nawadniania
w zakresie 0° - 360° wykonuje sie

btyskawicznie Specyfikacja
Lista modeli dysz ze zmiennym katem nawadniania TVAN Parametry pracy
Model Opis « Zasieg: 2,4-52m (8 -17)
TVANS 2,4 m (8), zmienny kat nawadniania + Zakres cisnienia roboczego: 1,4 - 3,5 bara (20 - 50 psi)
TVAN10 3,0 m (10'), zmienny kat nawadniania * Zalecane cisnienie: 2,1 bara (30 psi)
TVAN12 37m(12), zmienny kat nawadniania Cechy dodatkowe
TVAN15 4,6 m (15°), zmienny kat nawadniania
TVAN17 5,2 m (17, zmienny kat nawadniania » Mozliwos¢ redukeji zasiegu do 25% dzieki zastosowaniu Sruby
regulacyjnej wykonanej ze stali nierdzewne;j
TVAN - wskazowki dotyczgce zamawiania  Regulacja kata nawadniania dyszy rozpoczyna sie od ustawienia
TVANXX statego lewego ogranicznika, wskazywanego przez strzatke w gornej
Model Zasieg czgsei
TVAN XX  Zgodnos$¢ ze wszystkimi trzpieniami z gwintem wewnetrznym,
TVAN - dysza ze zmiennym 8- 24 m (8), zmienny ka;awadniama €0 0znacza, ze jedna rodzina dysz pozwala zaspokoi¢ wszystkie
katem nawadniania Toro| 10 -3,0 m (10°), zmienny kat nawadniania potrzeby uzytkownika
12 -3,7 m (12'), zmienny kat nawadniania .
15 - 4,6 m (15'), zmienny kat nawadniania Gwaranqa
17 -5,2m (17), zmienny kat nawadniania . Dwa lata
Przyktad: dysza TVAN8 bedzie oznaczona jako: TVAN8

Parametry techniczne dysz ze zmiennym katem nawadniania TVAN (jednostki metryczne)

Seria 15 - czarna

Typ bar l/min | Zasieg | Wielkos¢ opadu | l/min | Zasigeg | Wielkos¢ opadu | U/min | Zasigg | Wielkos¢ opadu | l/min | Zasieg | Wielko$¢ opadu | l/min | Zasieg | Wielkosc¢ opadu

(m) A | | (m) A | | (m) A | | (m) A | | (m) A | |
1.50 1,30 2,20 Thh4L | 6446 1,80 2,80 63,63 | 5510 3,00 3,40 7192 | 62,28 3,90 4,60 51,08 | 4423 | 4,60 4,90 53,10 | 4598
2,00 1.40 240 | 6736 | 5833 1.90 3.00 58,51 | 50,67 3,10 3,60 66,29 | 57.41 4,20 4,60 55,01 | 47.64 5,10 5,20 52,27 | 4527
90° 2,50 1,60 2,60 | 6559 | 56,80 2,30 3,00 70,82 | 6133 3,80 3,80 72,93 | 63.16 4,90 4,80 58,94 | 51,04 5,80 5,40 5512 | 47,74
3,00 1,80 2,70 | 6843 | 5926 2,60 3,00 73,90 | 64,00 4,50 410 74,19 | 64,25 5,60 4,90 64,64 | 5598 | 650 5,50 59,55 | 51,57
3,50 1.90 2,70 72,23 | 62,55 2,80 3,00 86,22 | 74,67 4,80 4,30 71.94 | 62,30 6,10 4,90 7041 | 6097 7,00 5,50 64,13 | 5554
1,50 2,10 2,20 60,12 | 52,07 3,20 2,50 7095 | 61.44 5,20 340 | 6233 | 5398 6,50 4,10 53,58 | 46,40 7,40 4,40 52,97 | 4587
2,00 2,40 2,40 57,74 | 50,00 3,60 2,70 64,63 | 5597 5,70 360 | 6094 | 52,78 710 4,50 4858 | 42,07 8,00 510 | 42,62 | 3691
180° 2,50 2,60 2,40 62,55 | 5417 3,90 2,90 64,26 | 55,65 6.40 4,00 55,43 | 48,00 | 8,00 4,60 52,39 | 4537 | 10,70 5,30 52.78 | 4571
3,00 2,80 2,50 62,08 | 53.76 | 430 3,00 66,20 | 5733 7,10 4,30 5321 | 46,08 | 880 4,60 57,63 | 4991 | 10,70 530 52,78 | 4571
3,50 2,90 2,80 51,26 | 44,39 | 470 3,00 7236 | 62,67 7.70 4,30 57,71 | 4997 | 9.40 4,60 6156 | 5331 | 11,60 5,50 53,14 | 46,02
1,50 3,20 2,20 61,08 | 52,88 | 450 250 | 6651 | 57,59 7,40 3,20 66,76 | 57.80 | 860 3,80 55,02 | 47,63 9.90 4,20 51.85 | 44,89
2,00 3,50 240 56,13 | 48,60 4,90 2,70 | 62,09 | 53,76 8,10 3.90 4920 | 42,59 | 990 450 | 4516 | 39.10 | 10.80 5,10 3836 | 3321
270° 2,50 380 2,40 6095 | 52,76 5,60 290 | 6151 | 5326 9.40 4,20 4923 | 42,62 | 1090 | 460 | 4759 | 41,20 | 12,70 5,20 4339 | 3756
3,00 4,20 2,50 62,08 | 5375 6.20 3,00 63,64 | 5510 | 1040 4,30 5196 | 4499 | 1190 | 470 | 4977 | 4309 | 1420 5,30 46,70 | 40,43
3.50 4,60 2,80 54,20 | 46,93 6.70 3,00 68,77 | 5954 | 10,90 4,30 54,46 | 47,15 | 1290 | 490 | 4963 | 42,97 | 1540 5,50 47,03 | 40,72
1,50 4,20 2,20 60,12 | 52,07 6,20 2,50 68,73 | 5952 8,60 3,00 66,21 | 57,33 9,90 3.80 4750 | 4114 | 11,00 5,20 28,19 | 24,41
2,00 4,80 2,40 57,74 | 50,00 6.90 2,70 6558 | 56,79 | 10,00 380 | 4798 | 4155 | 11.80 4,50 4037 | 3496 | 12,80 5,50 2932 | 2539
360° 2,50 5,50 2,60 56,37 | 48.82 7.90 2,90 65,09 | 56,36 | 11,10 3,60 59,34 | 51,39 | 1290 | 4,60 4224 | 3658 | 14,20 550 3252 | 2817
3,00 6,10 2,70 57,98 | 50,21 8,80 3,00 67,75 | 58,67 | 12,10 3,50 6844 | 59,27 | 14,00 4,70 4391 | 3803 | 1560 5,50 3573 | 3094
3,50 6,70 2,70 | 63,68 | 5514 9.50 3.00 7314 | 63,33 | 12,90 3,70 6529 | 56,54 | 15,00 4,90 4329 | 37,48 | 17.00 5,50 3894 | 3372

A Wielkosci opadu podano dla rozstawu trojkatnego w mm na godzine, obliczone przy srednicy 50%.

W Wielkosci opadu podano dla rozstawu kwadratowego w mm na godzine, obliczone przy srednicy 50%.
Wszystkie parametry pracy przy cisnieniu roboczym podanym u podstawy zraszacza.

Optymalne cisnienie robocze jest zacienione.

Dane przy kacie 360°.
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