OBROBKA PRZEJSC RUR - QUICK SEAM PIPE FLASHING

1. OPIS

Quick Seam Pipe Flashing firmy Firestone jest szczegdlnie przeznaczony do wykonywania obrobek
okraglych otworéw. Jest to prefabrykowany kotpak rury z samoprzylepna tasma zalaminowana w
kotnierzu kotpaka. Przed instalowaniem nalezy obmierzy¢ i wycia¢ kotpak w zaleznosci od wielkosci
otworu.

2. PRZYGOTOWANIE

Produkt: Kotpak nalezy zaadaptowac do Srednicy rury.

Podloze: Powierzchnia EPDM musi by¢ przygotowana preparatem Quick Prime, przy uzyciu narzedzia
Quick Scrubber. Uzywanie innych produktow jest zabronione. Powierzchnia rury musi by¢ czysta i wolna
od substancji zanieczyszczajacych.

3. STOSOWANIE

Mato dostgpne otwory rurowe o srednicy od 25 do 125 mm . Szczegélty mozna znalez¢é w instrukcji
instalacji.

4. POKRYCIE

Jedna sztuka na jeden otwor.

5. CHARAKTERYSTYKA

Kotnierz Cze$¢ spodnia
* Material Formowane EPDM Polimery gumowy
e Barwa czarna Czarna
 Ciala state 100% 100%
» Stan zwulkanizowany zwulkanizowany
* Grubos¢ - 0,39 mm

6. PAKOWANIE/PRZECHOWYWANIE /DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHOWYWANIA

Wielkos¢ Srednicy zewnetrzna Pakowanie
Otworu rury (mm)

Mata 25 - 65 10 szt. / karton
Srednia 75 - 125 10 szt. / karton
wliczone sa zaciski.

Przechowywanie W pomieszczeniach czystych i suchych. Uwaza¢ podczas transportu ,
unikac zagrozen przebicia i fizycznego uszkodzenia. Izolowa¢ od odpadow
produkcyjnych.

Dopuszczalny okres przechowywania 12 m-cy, jesli jest przechowywany w oryginalnie zam-
knigtym kartonie w temp. od 15°C do 25° C. Okres przechowywania skraca

si¢, gdy materiat jest wystawiony na dzialanie wysokich temperatur.

4. CZESCI SKIADOWE SYSTEMU @
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