* Zasieg: 0,6 -52m(2'-17)
* Zakres ci$nienia roboczego: 1,4 - 5,2 bara (20 - 75 psi)

dowiedziec sie wiecej

* 100 mm (4"), 150 mm (6") i 300 mm (12"), wynurzalne, do krzewéw Wejdz na Toro.com, aby

Wbudowany regulator cisnienia. Zraszacze Toro® 570ZPR  Funkcje i zalety

| 570ZPRX cechujq sig zastosowaniem opatentowanego Opatentowany regulator ci$nienia wbudowany w trzpien

regulatora cisnienia wbudowanego w trzpien, co stanowi Utrzymuje state ciénienie wylotowe 2,1 bara (30 psi), dzieki czemu do
kolejng doskonatg ceche serii 5707Z. Zraszacz 5707 minimum ograniczone zostaje mgliste zraszanie powodowane przez

PRX jest réwniez wyposazony w technologie X-Flow®, ciénienia powyzej 2,0 bara (30 psi).

ktdra w potaczeniu z pojedynczym trzpieniem zapewnia Woda nie wyptywa spod uszczelki samooczyszczajacej
doskonate zarzadzanie woda. Zapohiega wyptywaniu wody przy wynurzaniu, umozliwiajgc umieszczenie

wiekszej liczby zraszaczy na tej samej sekcji.

Udoskonalona sprezyna powrotna i uszczelka
samooczyszczajgca

Wytrzymata sprezyna powrotna i ulepszony materiat uszczelki
SamooCzyszczajacej zapewniajg mocne wynurzanie i powrdt we
wszystkich modelach 570Z.

Trzpien zapadkowy
Umozliwia tatwa i pewna regulacje kata zraszania w modelach
wynurzalnych.

Niewielka pokrywa o $rednicy 50 mm (2")
Mniej widoczna, co zapewnia lepsza ochrone przed czynnikami
atmosferycznymi lub aktami wandalizmu.

DODATKOWO W PRZYPADKU MODELI 570ZPRX:

Opatentowany system zamykania wyptywu wody X-Flow®
Wbudowany w trzpien, ogranicza straty wody o 99% w przypadku
usuniecia lub uszkodzenia dyszy, eliminujac potencjalne problemy
7 erozja i bezpieczenstwem.

Mozliwa jest wymiana lub konserwacja dyszy lub filtra ,na sucho”,
bez koniecznosci wytgczania systemu.

Bez regulacji
cisnienia

Zarzadzanie woda

570ZPRX: Dla uzytkownikdéw troszczacych sie o racjonalne
zarzadzanie woda

Dzieki potgczeniu opatentowanego rozwigzania X-Flow oraz technologii
regulacji cisnienia w jednym trzpieniu seria 570PRX stabilizuje dziatanie
systemu na wartosci cisnienia 2,1 bara (30 psi) od pierwszej gtowicy do
ostatniej, zapewniajac optymalng wydajnos¢ dysz. Z regulacja
cisnienia
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Specyfikacja Lista modeli z serii 570ZPR

Wymiary Model Opis
: Srz‘é”'ca °8g2?)wy’ Seloch P 6P 1 4P <) Wszystkie modele sg wyposazone w opatentowany regulator

. mm w modelach 4P, 6P i ao s

v 41 mm (196") w modely 12P cisnienia wbudowany w trzpien

« 44 mm (1%") w modelu 12P Sl 570Z-4P PR Zraszacz 100 mm (4")
« Srednica pokrywy: 50 mm (2') 570Z-4P PR COM Zraszacz 100 mm (4"), z zaworem stopowym
« Podtaczenie: 13 mm (") z gwintem wewnetrznym 570Z-4P PR COM E Zraszacz 100 mm (4"), z zaworem stopowym
+ Podtgczenie boczne: 120 mm (4 %") od géry zraszacza do $rodka i wskaznikiem wyptywu

podtaczenia bocznego 570Z-6P PR Zraszacz 150 mm (6")

570Z-6P PR COM Zraszacz 150 mm (6"), z zaworem stopowym

Parametry pracy 570Z-6P PR COM E Zraszacz 150 mm (6"), z zaworem stopowym
+ Zasieg:0,6-52m(2'-17) i wskaznikiem wyptywu
« Zakres ciénienia roboczego: 1.4 - 5,2 bara (20 - 75 psi) 570Z-12P PR Zraszacz 300 mm (12")
« Ciénienie zalecane dla zraszaczy: 2,1 bara (30 psi) 570Z-12P PR COM Zraszacz 300 mm (12"), z zaworem
+ Uwaga: Zasieg dyszy obrotowej z serii Precision™ z 570ZPR stopowym

i 570ZPRX wynosi 5,2 m (17') z powodu statego ci$nienia 570Z-12PPRCOME | Zraszacz 300 mm (12"), z zaworem

wylotowego 2,1 bara (30 psi). W przypadku wiekszych odlegtosci stopowym i wskaznikiem wyptywu

nalezy uzy¢ 570Z COM lub 570ZXF COM 5705-PR Do krzewow
« Wydatek wody: 0,2 - 13,0 /min (0,05 - 3,45 gal./min) 5705-PRE Do krzewow, ze wskaznikiem wyptywu
Cechy dodatkowe Uwaga: wszystkie modele bez dysz
« Wytrzymata, nierdzewna sprezyna powrotna
« Wszystkie obudowy dostarczone z zatozonym kurkiem spustowym
Dostepne opcje Lista modeli z serii 570ZPRX

« Zawér stopowy (570CV): dziata przy réznicy wysokosci do 3 m (10') Model Opis
(nie dotyczy modeli z podtgczeniem bocznym)

+ 570SEAL: Uszczelka do wszystkich modeli 570Z

+ 5706X: Przedtuzenie trzpienia 150 mm (6") (35-2636)

Wszystkie modele sa wyposazone w regulacje ciSnienia oraz
zamykanie wyptywu wody X-Flow®

« Narzedzie do przytrzymywania trzpienia (89-6395) 5705-PRX Zraszacz do krzewow
+ Klucz do regulacji (89-7350) 570Z-4P PRX Zraszacz 100 mm (4")

. 570Z-6P PRX Zraszacz 150 mm (6")
Gwarancja 570Z-6P S| PRX Zraszacz 150 mm (6"), obudowa
+ Pie¢ lat z podtaczeniem bocznym

570Z-12P PRX Zraszacz 300 mm (12")
570Z-12P SI PRX Zraszacz 300 mm (12"), obudowa

z podtgczeniem bocznym

Z zaworem stopowym

570Z-4P PRX COM Zraszacz 100 mm (4")
570Z-6P PRX COM Zraszacz 150 mm (6")
570Z-12P PRX COM Zraszacz 300 mm (12")

Uwaga: wszystkie modele bez dysz

Serie 570ZPR i 570ZPRX - wskazowki dotyczace zamawiania

570X-XXP-SI-PRX-COM-E

Wysokos$¢ wynurzenia Opcjonalnie Opcjonalnie
570X XXP Sl PRX com
S - do krzewow 4-100mm (4") S| - podtaczenie boczne* PR - tylko regulacja ciSnienia COM - zawor stopowy™
Z - trawnikowy wynurzalny i wysoki | 6 - 150 mm (6") PRX - regulacja ci$nienia z X-Flow™
wynurzalny 12-300mm (127)

Przyktad: zraszacz z serii 570Z PR o wysokosci wynurzenia 150 mm (6") z opcja podtaczenia bocznego bedzie oznaczony jako: 570Z-6P SI PR
Przyktad: zraszacz z serii 570Z PRX o wysokosci wynurzenia 150 mm (6") z opcjg podtaczenia bocznego bedzie oznaczony jako: 570Z-6P SI PRX

*Dostepne dla modeli 150 mm (6") i 300 mm (12").
**Dostepne dla modeli bez podtaczenia bocznego. m 15

Nie zaleca sie uzywania modeli PRX z dyszami PCD.




