Zawory plastikowe z serii P-150

* 1%2"i 2", BSP
* Modele elektryczne

Whbudowane zawory przelotowe/katowe 172" i 2"

do zastosowan w mniejszych obiektach ustugowo-
handlowych. Zawory z serii P-150 naleza do cenionych
modeli wiodgcych wsrdd zaworow plastikowych.

Wejdz na Toro.com, aby
dowiedziec sie wiecej

Funkcje i zalety

Wytrzymata konstrukcja z nylonu z dodatkiem wtékna
szklanego i elementéw ze stali nierdzewnej

Modele przelotowe i katowe
Cisnienie maksymalne 10 bar (150 psi) w zakresie przeptywu od
20 do 568 /min (5 do 150 gal./min).

Filtrowanie wody
Chroni port cewki przed zanieczyszczeniami. Filtr mozna
serwisowac od gory zaworu.

Opcja precyzyjnego sterowania cisnieniem dzieki
kompaktowej konstrukcji tarczowej EZReg®
Mozna serwisowac pod cisnieniem - nie trzeba wytgczac systemu.

Regulacja ci$nienia w trybie elektrycznym i recznym
Mozna serwisowac pod ci$nieniem.

Zarzadzanie wod3

Regulator ci$nienia

Modut EZReg® zapewnia regulacje

- przy natezeniu przeptywu zaledwie
19 /min przy cisnieniu 0,3 bara

(5 psi) przez zawdr 25 mm a do
pracy wymaga réznicy cisnieh
wynoszacej zaledwie 0,7 bara (10 psi).
Regulator cisnienia daje sie w szybki
i tatwy sposdb zamontowac, nawet
w warunkach pracy pod ci$nieniem
bez ryzyka niekontrolowanego
wycieku.




Specyfikacja

Wymiary Dostepne opcje

* Modele: . o + EZR-30 - EZReg, 0,3 - 2,0 bara (5 - 30 psi), regulator ciénienia

+ Zawor przelotowy/katowy: 40 i 50 mm (1%2"i 2"), gwint wewnetrzny + EZR-100 - EZReg, 0,3 - 7,0 bara (5 - 100 psi), regulator ciénienia
BSP + EFF-KIT-50Hz - zesp6t cewki (24 V AC, 50 Hz) i etykiety

+ Wymiary: ostrzegawczej do wskaznika wyptywu wody (kolor lawendowy)

o 1%" 184 mm x 92 mm (7%" x 3%") wys. x szer.

e 2"2417 mmx 156 mm (92" x 614") wys. x szer.

Parametry pracy

+ Cewka: 50 Hz (24 V AC)

+ Moc cewki przy rozruchu: 50 Hz (24 V AC) - 7,2 VA
+ Prad rozruchowy: 0,3 A

+ Moc cewki podczas pracy: 50 Hz (24 V AC) - 4,8 VA
+ Prad trzymania: 0,2 A

« Zakres przeptywu: 19 - 568 [/min (5 - 150 gal./min)
+ Zakres cisnienia: 1,4 - 10 bara (20 - 150 psi)

Cechy dodatkowe

+ Reczna regulacja przeptywu wody; mozliwos¢ catkowitego

zamkniecia zaworu
+ Reczne przeptukiwanie wewnetrzne

« Wytrzymata, podwdjnie wywinieta membrana z materiatu

Santoprene

+ Konstrukcja z przeptywem wspétbieznym umozliwia precyzyjna

regulacje cisnienia

+ Brak dodatkowych przewoddw zewnetrznych w modelach
elektrycznych i w modelach z funkcja regulacji cisnienia

+ Hermetycznie zamknieta cewka z wmontowanym na state
trzpieniem szesciokatnym

+ Dostepna cewka w kolorze purpurowym dziatajaca jako wskaznik

wyptywu wody
+ Uszczelnienie korka gwintowanego uszczelka O-ring
+ Nierdzewne sruby krzyzakowe mocujace obudowe z pokrywa
+ Konstrukcja z funkcja powolnego zamykania w celu zapobiegania

zjawisku uderzenia hydraulicznego

+ 118-5983 - zespdt cewki 24 V AC, 50 Hz, przewody 46 cm (18"),

uwigzany trzpien

« DCLS-P -z cewka blokujacg DC

Gwarancja

+ Piec lat

Lista modeli zawordéw plastikowych z serii P-150

Model

Opis

EU-P150-23-56

EU-P150-23-58

EU-P150-23-96

EU-P150-23-98

Zawor elektryczny, przelotowy/katowy 174",
plastikowy, BSP, cewka 50 Hz

Zawor elektryczny, przelotowy/katowy 2",
plastikowy, BSP, cewka 50 Hz

Zawor elektryczny, przelotowy/katowy 172",
plastikowy, BSP, cewka DCLS-P

Zawor elektryczny, przelotowy/katowy 2",
plastikowy, BSP, cewka DCLS-P

Uwaga: wszystkie modele bez dysz

Straty cisnienia w zaworach z serii P-150 - jednostki metryczne (przeptyw w [/min)

Rozmiar Konfiguracja 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
15 Przelotowy 0,22 0,21 0,21 0,17 0,18 0,20 0,31 0,46
: Katowy 0,21 0,21 0,22 0,15 0,13 0,13 0,19 0,26
2 Przelotowy 0,22 0,22 0,20 0,19 0,26 0,34 0,42 0,42 052 0,62 0,74
Katowy 0,18 0,17 0,14 0,13 0,16 0,24 0,24 0,26 032 037 043

Zaleca sie tak ustalac przeptyw wody, aby straty ci$nienia nie przekraczaty 0,35 bar. Wartosci podano w bar.
Aby uzyska¢ wartoéci w kPa, nalezy przemnozy¢ wartoéci z tabeli przez 100. Aby uzyskaé wartoci w kg/cm? nalezy przemnozy¢ wartosci z tabeli przez 1,02.
Uwaga: aby uzyskac optymalna wydajnos¢, przy projektowaniu systemu nalezy obliczy¢ wszystkie mozliwe straty ci$nienia. Pozwoli to zapewni¢ wystarczajace cisnienie po stronie

wyptywu.

Aby uzyska¢ mozliwos¢ optymalnej regulacii, nalezy dobiera¢ zawory sterujace na wyzsze zakresy natezenia przeptywu wody.

Zawory plastikowe z serii P-150 - wskazowki dotyczace zamawiania

Typ
P150

Konfiguracja

23

P150-23-X-X
Cewka

X

Rozmiar

X

P150 - zawor plastikowy P-150

23 - BSP, elektryczny

5 - cewka 50 Hz
6 - cewka mniejsza
9 - DCLS-P

615"
-2

Przyktad: zawor plastikowy z serii P-150 2" z gwintem BSP i cewka 50 Hz bedzie oznaczony jako: P150-23-58
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