* 50 mm (2") i 100 mm (4"), wynurzalne
* Zasieg: 0,6 -7,9 m(2' - 26))

« Zakres ci$nienia roboczego: 1,4 - 3,5 bara (20 - 50 psi)

Seria Toro® LPS zaspokaja potrzeby bez szkody dla jakosci.

Te zraszacze statyczne cechujg sie trwatg, kompaktowa
obudowa z uszczelnieniem aktywowanym cisnieniowo,
ktdre minimalizuje wyptyw wody podczas wynurzenia i nie
dopuszcza zanieczyszczen do trzpienia podczas powrotu.
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Zarzadzanie woda

Dostepne

z zamontowanymi
wstepnie dyszami

z serii Precision™

i dyszami obrotowymi
z serii Precision™.

Wejdz na Toro.com, aby
dowiedzie¢ sie wiecej

Funkcje i zalety

Uszczelnienie aktywowane ci$nieniowo
Minimalizuje wyptyw wody podczas wynurzenia i nie dopuszcza
zanieczyszczen do trzpienia podczas powrotu.

Wytrzymata, nierdzewna sprezyna powrotna
Ta wytrzymata sprezyna zapewnia skuteczne zamkniecie zraszacza.

Czesc¢ gorna zapewniajgca tatwy chwyt
Wyjatkowo tatwa regulacja poprzez chwycenie i obrécenie czesci gorne;
dyszy - regulacja na mokro i na sucho.

Demontowalne elementy
Dysza, ekran filtrujgcy i inne elementy o specjalnej konstrukcji dla
tatwiejszego ptukania i serwisowania.

Zgodnos¢ ze wszystkimi dyszami 570Z

Dostepne ze wstepnie zamontowanymi dyszami ze zmiennym katem
nawadniania Toro (TVAN), dyszami zraszaczy z serii Precision™
(zmienny zasieg) lub dyszami obrotowymi z serii Precision™




Specyfikacja Opcjonalny zawor stopowy

Wymiary Seria zraszaczy LPS jest wyposazona w opcjonalny zawdr stopowy,
- Srednica obudowy: 32 mm (1%) dziatajacy przy roznicy wysoko§ci do21m (7'.). Pomagg on zapobiegac
. Srednica pokrywy: 41 mm (%) wyptywowi wody po zakohczeniu cyklu pracy i utrzymuje przewody

w stanie napetnionym w celu zapobiegania zjawisku uderzenia

+ Podtaczenie: 13 mm (") z gwintem wewnetrznym X
hydraulicznego.

Parametry pracy, funkcje i elementy wyposazenia

« LPS:
« Zasieg:0,6-79m (2 -26)
+ Zakres cisnienia roboczego: 1,4 - 3,5 bara (20 - 50 psi)
+ Cisnienie zalecane dla dysz TVAN: 2,1 bara (30 psi)
+ Wyptyw: 0 przy 0,7 bara (0 przy 10 psi) lub wiekszy
+ Bezstopniowa regulacja w zakresie 0° - 360°
» Dysze oznaczone kolorami w gdrnej czesci
+ PSN (z PCD):
« Zasieg:15-4,6m (5 -15)
+ Zakres cisnienia roboczego: 2,8 - 5,2 bara (40 - 75 psi)
+ Zalecane cisnienie: 3,5 bara (50 psi)
+ Wydatek wody: 0,2 - 9,4 l/min (0,06 - 2,4 gal./min)
 Trajektoria dyszy:

« 1,5m(5):5° . . "
« 2.4m(8):10° Lista modeli z serii LPS

« 30m(10): 15° Model Opis
« 37m(12):20°
« Lbm(15):27° LPS400 Wynurzalny 100 mm (4") bez dyszy
« Paski boczne i narozne: 20° LPS408 Wynurzalny 100 mm (4") z zainstalowana dysza TVANS
« PRN: LPS410 Wynurzalny 100 mm (4") z zainstalowang dyszg TVAN10
. Zasieg:4,3m-7.9m (14 -26) LPS412 Wynurzalny 100 mm (4") z zainstalowana dyszg TVAN12
« Zakres cinienia roboczeqo: 1,4 — 3,8 bara (20 - 55 psi), LPS415 Wynurzalny 100 mm (4") z zainstalowang dyszg TVAN15
maksymalnie: 5,2 bara (75 psi) LPS417 | Wynurzalny 100 mm (4) z zainstalowana dyszg TVAN17
« Cisnienie zalecane dla dysz rotacyjnych: 2,8 - 3,5 bara (40 - 50
psi)
+ Wydatek wody: 0,6 - 13,9 l/min (0,4 - 3,8 gal./min)
Dostepne opcje
+ LPSCV - zawor stopowy: Dziata przy réznicy wysokosci do 2,1 m
(7
Gwarancja
+ Dwa lata
Seria LPS z TVAN - wskazowki dotyczgce zamawiania
LPS X XX CV
Opis Wysoko$¢ obudowy Dysza Opcje
LPS X XX cv
LPS - zraszacz statyczny LPS 2 - obudowa 50 mm (2") 00 - tylko obudowa* CV - zawdr stopowy
4 - obudowa 100 mm (4") 08-24m(8)*
10-30m(10)
12-37m(12)
15-46m(15)
17-52m(7)
Przyktad: zraszacz statyczny 100 mm (4") z dyszg o zasiegu 3,0 m (10') bedzie oznaczony jako: LPS410

“Wytacznie 100 mm (4")



