
M18 FB12
M18™ FORGE™ AKUMULATOR 12,0 AH

Pojemność akumulatora [Ah] 12.0

Czas ładowania ładowarką
M12-18 FC

130 min

Czas ładowania ładowarką
M12-18 C

250 min

Czas ładowania ładowarką
M1418C6

270 min

Czas ładowania ładowarką M18

DBSC/MDBSC AC
45 min

Czas Ładowania Ładowarką
M18 DFC

130 min

Waga (kg) 1.51

Numer Artykułu 4932492651

pl.milwaukeetool.eu

Dostarcza do 50% więcej mocy niż akumulator M18™ HIGH

OUTPUT™ 12,0 Ah

35-minutowe ładowanie do 80% za pomocą superładowarki

M18, 45 minut do pełnego naładowania

COOL-CYCLE:™ Aktywny system chłodzący jest w stanie

zapewnić szybkie chłodzenie w celu skrócenia przestojów

REDLITHIUM™ FORGE™ zapewnia najmocniejsze,

najszybsze ładowanie oraz najdłuższą żywotność

akumulatorów REDLITHIUM™.

Najdłuższa żywotność i najlepsza wydajność przez cały

okres ekspoloatacji akumulatora z najlepszą ochroną w

złych warunkach pogodowych i środowiskowych w miejscu

pracy.

Wydłużony czas pracy

Odporna obudowa zaprojektowana w celu zapewnienia

zwiększonej ochrony przed substancjami typu: olej,

rozpuszczalnik czy smar

Ulepszony wskaźnik poziomu naładowania z jeszcze

skuteczniejszym odczytem w bezpośrednim świetle

słonecznym

Inteligencja REDLINK™: nasz obwód akumulatora zapewnia

zoptymalizowaną wydajność i ochronę przed

przeciążeniem dzięki pełnej komunikacji systemowej między

narzędziem, akumulatorem i ładowarką.

Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z kategorii M18™

Może być użytkowany w ekstremalnych temperaturach

sięgających nawet -20 °C, bez wpływu na czas pracy i

żywotność


